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1. Innledende notat 

Takk for at du kjøpte en LS-300 multifunksjons rullestol. LS-300 kan tilpasses optimal til  dine 

fysiske behov. Alle innstillinger kan justeres elektrisk, trinnløst via joysticken. Du kan justere 

setehøyden, setevinkelen, ryggvinkelen, knevinkelen, armlenet, fotplaten og benlengden. Dens 

størrelse kombinert med sin høye funksjonalitet gjør den ideell for innendørs og utendørs bruk.  

 

Lad opp batteriet helt før første gangs bruk, se kapittel 5 "Lading". 

For å få mest mulig ut av alle fordelene med denne rullestolen, les instruksjonene nøye, ikke kast 

bruker handboken, men hold den tilgjengelig. 

Vedlikeholdsarbeid eller tekniske reparasjoner må kun utføres av autoriserte forhandlere. 

  

 

                   

                   LS-300  
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2. Viktige sikkerhets instuksjoner 

Generelle sikkerhets instruksjoner  

¶ For å unngå feil og ulykker er det viktig å gjøre deg kjent med din nye rullestol i et trygt miljø, 

på et plant underlag. Vi anbefaler å ta med deg en ledsageri begynnelsen. 

¶ Ved tillpassing og justering av rullestolen kan det være klemfare for brukeren og for ledsagere 

som er i umiddelbar nærhet av rullestolen. 

¶  Unngå kjøring mot trinn og fortauskanter. 

¶ Ved transport av rullestolen må den sikres, slik at den ikke kan bevege seg.  

¶ Ved langvarig sollys kan deler av rullestolen bli varm, det kan være fare for brannskader. 

¶ Vektoverføring på grunn av kroppsbevegelse eller ekstra last kan øke risikoen for tipping. 

¶ Ikke heng objekter som å bærevesker, ryggsekker etc. på rullestolen. Ekstra last, endrer 

stabiliteten og kan føre til velt og endret bremselengde. 

¶ Når du kjører oppoverbakke eller nedoverbakke, må du sørge for at seteputen ikke er hevet, da 

dette vil begrense stabiliteten og kan føre til at rullestolen velter. 

¶ Vær oppmerksom på at bremselengden er lengre i nedoverbakker enn på jevnt underlag. 

¶ Når du kjører over små hindringer eller høydeforskjeller, bør du øke setethøyden litt  og la 

ryggstøtten være så bratt som mulig for å forhindre rullestolen velter. 

¶ Ikke la skadede batterier komme i kontakt med huden, da innholdet i batteriet er skadelig for 

helsen og kan være etsende. 

¶ Lad bare batteriet i godt ventilerte rom. 

 

 

 

Pass på å holde armer og 

fingre på armlenet når man 

benytter de elektriske 

funksjonen på stolen. 

Ledsagere må ikke berøre 

områder med advarsels 

merker. 

KLEMMFARE!  
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 Merknader om EMC interferens 

Selv om alle EMC-direktiver er oppfylt, kan den elektrisk rullestolen bli påvirket av andre elektriske 

systemer eller forstyrre disse, for eksempel elektriske motorer, elektriske dører, alarmsystemer, 

mobiltelefoner og andre elektriske systemer som avgir EMC-støy.  

  

Bremser 

Rullestolen stopper når joysticken slippes. Funksjonaliteten bør kontrolleres før hver bruk. 

Advarsel: I nedoverbakker er bremselengden forlenget. 

 

 Tiltenkt bruk  

 Rullestolen er utelukkende til transport av personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

 Anbefalt brukere 

 Manglende evne til å gå eller alvorlig funksjonshemming forårsaket av; 

Å lammelse. 

Å bein kontraktur, ledd skade, etc.  

Å amputasjon av lemmer. 

 

Bruken av en elektrisk rullestol er beregnet på personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne har 

mobilitetsutfordringer, men har evne til å betjene en elektriske rullestol. 

 

Ikke anbefalt brukere  

Elektriske rullestoler er uegnet for folk; 

Å med nedsatt syn. 

Å med alvorlige balanseforstyrrelser. 

Å med alvorlige begrensninger av kognitive evner. 

Å med manglende evne til ¬ sitte. 

 

Samsvarserklæring 

NHD, som produsent, erklærer på eget ansvar at LS-300 elektrisk rullestol oppfyller kravene i 

medisinsk direktiv 93/42 / EEC. 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bruker Handbok LS-300   Side 5 

 

3. Produkt oversikt  

Levering 

Etter at du har motatt forsendelse, sjekk om leveringen er komplett og at embaleringen er uskadd.  

Leveringen skal inneholde; 

¶ Embalering 

¶ Elektrisk rullestol 

¶ Styringsenhet/joystick 

¶ Lader 

 

Sjekk leveransen 

Din elektriske rullestol LS-300 leveres ferdig til bruk, ingen videre montering er nødvendig. 

Sjekk om at alle deler og komponenter er levert og tilstede.  

 

Serienummeretikett 

Serienummeretiketten er festet bak det høyre drivhjulet (framhjulet).    

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

¶ Produsent 

¶ Modell 

¶ Serie nummer 

¶ Maks brukervekt 

¶ Maks sikkre hellning 

¶ CE merke 

¶ Produksjons dato 
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Oversikt 

                

A Nakkestøtte 

B Rygglene 

C Armstøtte 

D Styringsenhet/joystick med tilkobling til lader 

E Sete pute 

F Fotbrett 

G Bak hjul  

H Fram hjul  

I  Fotbrett plate 

J Batteri enhett 

K Serienummer etikett 

 

På forespørsel vil rullestolen leveres med et belte som er festet på siden av seteplaten. Dette beltet 

fungerer ikke som et sikkerhetsbelte under bilkjøring. For å lukke, skyv de to beltedelene inn i 

hverandre til de klikker på plass. Åpne låsene ved å trykke på "Trykk". For valgfrie deler, kontakt 

vår autoriserte forhandler. 
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4. Bruk av rullestolen 

Grunninstillinger 

De individuelle mekaniske tilpasningene før du bruker din elektriske rullestol, må gjøres av en 

autorisert forhandler. Slike innstillinger kan påvirke stolens stabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsenhet / joystick 

 

Med styringsenheten/joysticken styrer du innstillingene til rullestolen, samt kjøregenskapene. 

Styringsenheten/joysticken gir mulighet for elektrisk justering av setet, den er plassert på armlene 

(fortrinnsvis høyre) og kan betjenes med liten kraft. 

 

Les grundig viktige sikkerhets instruksjoner før du bruker rullestolen. 

Trykke på av og på knappen, for å slå på den elektriske rullestolen. 

"Mode" knappen benyttes for å skifte mellom de to hovedmenyene, kjøre modus og setejustering 

modus. 

 

Justeringer og utstyr til rullestolen 

 

Setejusteringsmodus 

Merk : Vær oppmerksom på at store endringer, for eksempel ekstrem posisjonering av ryggstøtte 

eller benstøtte og / eller høy høydejustering, kan påvirke stabiliteten negativt. Også 

bremsetavstandene kan forlenges. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt forhandleren din.  

 

Hvis et eller flere områder av rullestolen lyser i displayet ved siden av modusknappen, er du i 

setejusteringsmodus. Med joysticken til høyre eller venstre kan du bytte mellom de områdene som 

skal stilles inn. Hvis du flytter joysticken fremover eller bakover i denne modusen, endrer du 

posisjonen til de opplyste områdene. 

 

I 

 

II  

 

III  
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De følgende setefunksjoner kan individuelt justeres ved hjelp av styringsenheten/joysticken: 

- Vinkelen på rygglenet 

- Setevinkelen 

- Lengden på fotbrettet 

- Vinkelen på fotbrettet 

- Setehøyden  

 

    Vinkel på fotbrett                                                     Lengde på fotbrett 

                                                        

 

                       

 

                                                      

 Setevinkel 

angle 

 

Setehøyden 

 

Rygglene 
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Kjøre modus 

Hvis du trykker på av- / på-bryteren og hvis ingen områder i displayet ved siden av modusknappen 

lyser, er du i kjøremodus. 

Når du beveger joysticken fremover, beveger rullestolen fremover. 

Bremse ved å slippe joysticken. Ved å slippe joysticken kommer rullestolen til å bremse. 

For å bytte fra setejusteringsmodus til kjøremodus, trykk på modusknappen. 

 

Hastighet 

Hastigheten styres mens du kjører med joysticken, hvis du bare beveger joysticken litt, kjører du 

sakte. Skyvs joysticken til den stopper for å kjøre i maksimal hastighet. Maksimal hastighet kan 

settes på forhånd i fem forskjellige kjøreprofiler (se avsnittet kjøreprofiler). 

 

a.) Av/på knapp 

b.) Batteri indikator 

c.) Horn 

d.) Viser hvilke setefunksjoner som er aktive 

e.) Mode knappen som bytter mellom 

hovedfunksjone 

f.) Display som viser maks hastighet I den 

aktuelle kjøre profil 

g.) Knapper for å justere hastighet i aktuelle 

kjøre profil 

 

 

 

  

a 
b 

c 

d e 

f 

g 
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Valg av kjøreprofil 

Du kan velge mellom fem forskjellige kjøreprofiler med styringsenheten/joysticken. Dette gjør at 

maksimal hastighet kan programmeres forskjellig. Spesielt innendørs anbefales det å sette maksimal 

hastighet lavere. Trykk på "Mode"-knappen og flytt joysticken opp eller ned for å få tilgang til den 

tilsvarende menyen. Med hjelp av velger kan du nå forhåndsinnstille maksimal hastighet og angi den 

i en av de fem mulige profilene. 

 

Svinging 

Hvis du beveger joysticken sideveis mens du kjører, vil rullestolen svinge i den retningen  du har 

beveget joysticken. 

Merk : Rullestolen har lav svingradius, sørg for at ingen personer eller gjenstander er for nær og at 

du eller andre blir skadet. 

For å rygge, beveg joysticken mot deg. 

Merk:  Pass på at det ikke er personer eller hindringer bak deg. 

 

Overvinne hindringer 

For å klatre opp fortauskanter, trinn eller anndre ramper eller senket arealer. Hvis det ikke er mulig, 

kjør sakte og rett mot hindringen som skal overvinnes, stopp omtrent 50 cm foran den. Pass på at 

hjulene er vinkelrett på hindringen. Kjør nå med jevn og til strekkelig fart for å komme over den. 

Merk : Ikke prøv å kjøre over hindringer høyere enn 50 mm. 

Ikke kjør over hindringen i skrå vinkel, det er fare for tipping. 

 

Bratt terreng 

Legg merke til at maksimal helling kan kjøre i er 6 °. Hvis du kjører fremover, vær sikker på at du 

lene deg bakover så langt som mulig. Velg en modus med redusert hastighet og bremse mykt. 

 

Merk : Kjør ikke over skrå vinkel brattere enn 6 °, det er fare for velting. 

 

Rullemodus funksjon 

Rullstolen kan stilles inn i manuell rullemodus. Denne funksjonen må kun aktriveres av en ledsager. 

Følgende trinn er nødvendig for dette: 

Løsne senterhåndtakene på bremsehåndtakene. ("Lås opp" og "Lås") 

 

Advarsel: Rullestolen har ingen bremsefunksjon i rullemodus. 
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Styringsenheten / joysticken vil ikke fungere som normalt i denne modusen. 

Etter at du har aktivert drivmotoren igjen vil styringsenheten/joysticken igjen fungere normalt. Hvis 

derimot rullestolen ikke fungere normal, slå av og på igjen styringsenheten/joysticken, da vil 

rullestolen fungere normalt igjen. 

                                

                                                                                                                                                                  

 

Låse stolen ved hjelp av styringsenheten/joysticken  

For å låse styringsenheten/joysticken til rullestolen, benytte følgende prosedyre: 

Trykk og hold Av/På knappen, til det høres et pip fra styringsenheten. Slipp knappen og beveg 

joystiken forover til du hører et nytt pip. Slipp joystiken. Beveg joystiken bakover til du hører et pip. 

Slipp joystiken og du vil høre et lange pip. 

Styringsenheten/joysticken til din rullestol er nå låst, slik at den ikke er mulig å kjøre. 

For å låse opp styringsenheten/joysticken til rullestolen igjen, følg same prosedyre. 

 

Armlene 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Armlenet kan vippes helt opp, slik det blir enklere å komme ut og inn i rullestolen. 

 

 

     

    Fotbrett platen vippet opp 
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Polstrede sidestøtter( tillegsutstyr)  

Polstrede sidestøtten gir støtte for overkroppen. Støttene er justerbare i høyde, bredde, dybde og 

vinkel. Støttene kan også vippes bort slik at det blir enklere å komme ut og inn i rullestolen. De 

myke avrundede sidestøttene sikrer optimal støtte og god komfort. 

 

Polstrede sidestøtter 

 

Justering av de polstrede sidestøttene 

De polstrede sidestøttene kan justres trinnløst i høyden, dybden, bredden og i vinkel. 

 

Justering av høyden på de polstrede sidestøttene. 

      

 

Trinn 1: Løsne skruene (R) ved å benytte 5mm unbrako nøkkel. 

Trinn 2: Beveg sidestøttene til den ønskede høyden. 

Trinn 3: Skru fast skruene igjen. 
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Justere dybden, vinkelen og bredden på sidestøttene. 

 

Trinn 1: Løsne skruene (S) til friksjonleddet. 

Trinn 2: Beveg sidestøttene til ønsket vinkel, dybde og bredde. 

Trinn 3: Skru fast skruene igjen. 

  

Sete belte (tilbehør) 

Det finnes flere typer setebelter tilgjengelig. 

 

                                                   
 Montering av setebelter 

Innfestingen av setebeltene kan tilpasses i lengderetningen av setet. Benytte følgende prosedyre for å 

justere posisjonen av setebeltet:   

 

  

                                  

Trinn 1: Løsne skruene (T) ved å benytte en 4mm 

unbrako nøkkel. 

Trinn 2: Beveg setebeltets festebraket til ønsket 

posisjon. 

Trinn 3: Skru fast skruene igjen. 

 

Merk: 

Pass på at setebeltet er feste godt, slik at innfestingen til 

setebeltet ikke flytter seg. Hvis innfestingen til 

setebeltet flytter seg kan det resultere i feil sitteposisjon. 



 

  

 

 

Bruker Handbok LS-300   Side 14 

 

 

Kroker for ekstra last, slik som ryggsekker og bager (ekstra utstyr) 

Krokene er plasert på baksiden av rygglenet i nærheten av infesting til hodestøtten. Se bildet. 

 

 

Løftepunkter 

Rullestolen er 168 kg tung. Vi anbefaler ikke at noen løfter denne manuelt. Hvis stolen må løftes  må 

man benytte  stroppefestene foran mellom framhjulene og bak på rullestolen. Se bilder i kapitlet om 

transport. 

 

Komme inn og ut av rullestolen 

Kjør så nært som mulig inn til siden med rullestolen. Sjekk at styringsenheten/joysticken er slått av 

for å forhindre ukontrollert bevegelse. Vipp opp armlenet og fotbrettplaten. Skli  nå sidelengs inn på 

setet til rullestolen, og sørg for at du er så langt tilbake som mulig i setet. Vipp ned fotbrettplaten og 

armlenet ned igjen. For å komme ut av rullestolen, gjøres prosedyren i motsatt rekkefølge. 

 

  

Advarsel: Ekstralast på krokene kan redusere stolens 

stabilitet. 
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5. Teknisk spesifikasjon 

Spesifikasjonene er i henhold til ISO 7176-15:1996 

Maks brukervekt er: 136 kg 

Vekten av testdukken i henhold til ISO 7176-11:2012: 136 kg 

Lengde (inkl fotbrett): 1140 mm 

Bredde: 630 mm 

Sammenfoldet lengde: 970 mm 

Sammenfolde bredde: 630 mm 

Sammenfolde høyde: 1145 mm 

Tyngde: 168 kg 

Vekten av tyngste del (batteri): 21,5 kg 

Statisk stabilitet nedoverbakke: 9 ° 

Statisk stabilitet oppoverbakke: 9 ° 

Statisk stabilitet sideveis: 9 ° 

Teoretisk kjøre lengde*):  53 km 

Dynamisk stabilitet oppoverbakke: 6 ° 

Hinder tagning: 50 mm 

Maks hastighet forrover: 9 km/h 

Minimum bremse distanse fra maksimal fart: 1448 mm 

Sete vinkel: 0 - 15 ° 

Effektiv sete dybde: 500 mm 

Effektiv sete bredde:  420 - 520 mm 

Setepute overflate ved fremre kant : 410 - 850 mm 

Rygglene vinkel: 2 - 47 ° 

Rygglene høyde: 500 mm 

Fotbrettplate til sete distanse: 390 - 535 mm 

Ben til setepute vinkel: 13 - 65 ° 

Armlene til setepute distanse:  200 mm 

Front av armlene til rygglene : 350 mm 

Horisontal plassering av aksel: 250 mm 
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*) Ved bruk i bratt terreng eller ugjevn overflate eller lignende vil dette ha en negative innvirkning    

på kjørelengden. 

Denne elektriske rullestolen innfrir følgende standarder: 

1. Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths (ISO 7176-8) 

2. Power and control systems for electric wheelchairs requirements and test methods (ISO 7176-14) 

3. Climatic test in accordance with ISO 7176-9 

 

Videre spesifikasjoner 

Hode støtte: 1,5 kg 

Ugjevnt undelag: 30 mm 

Bakkeklaring: 60 mm 

Venderadius: 625 mm 

Snu område: 1150 mm 

Høyde: 1145 mm 

Sete bredde: 460 mm 

Lengde på armlener: 420 mm 

Lyd nivå: 67,8 dB(A) 

 

 

Krefter som må brukes for å operere 

Styrepinne: ca. 1 N 

Knapper: ca. 1 N 

Frikoblings spak: 60 N 

 

Dekk 

Dekk trykk(luft): 250 kPA 

Dimensjon bakhjul: 205 Ø mm 

Dimensjon framhjul: 345 Ø mm 

  

Minimum sving radius: 770 mm 
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Elektrisk 

Styringsenhet: PG dt R-net 

Baterier: 

 

Valve Regulated Lead Acid, Gelled 

Electrolyte Battery  

12V 60Ah 

Lader: Swed EC Buddy 

 

 

Miljø/omgivelser 

Tempratur område: Aktuatorer: -10 °C- + 60 °C 

Drivmotorer: 10 °C- + 60 °C 

Fuktighet: 60% ± 20 % 

 

 

Lagrings omgivelser 

Temperatur: -45°C to 70°C 

Fuktighet: 60% ± 20 % 

 

 

Materialer 

Ramme: Stål pulverlakkert, korrosjonsbeskyttelse 

Innfestede deler: Stål / aluminium pulverlakkert / eloksert 

Sete pute: Flammehemende iht. EN 1021-1 / 2 

Rygglene pute: Flammehemende iht. EN 1021-1 / 2 

Armlenepute: Flammehemende iht. EN 1021-1 / 2 
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Batterier 

Rullestolen er utstyrt med vedlikeholdsfrie gelbatterier. 

Hvis rullestolen ikke brukes i lang tid, bør laderen kobles til hver 6-8 uker. 

En fullstendig utladning av batteriene bør unngås. Lading skal gjøres i et ventilert rom. Unngå åpne 

flammer under lading. Under ladingen kan ikke rullestolen brukes. 

 

 

Batterilader 

EC-Buddy (Swede Electrinics) 10A XLR, type no: ECB-1001 

Dimensjon HxWxD  205 x179 x 90 mm 

Ladestrøm  Maks 10A 

Vekt 1,3 kg 

Strømtilførsel 230V 50Hz 

Sikkerhetsklasse Type B 

Isolasjonsklassifisering II (dobelt isolert). Dette betyr at man kan 

bruke en vanlig stikkkontakt uten jording. 

Tetthetsklasse  IPX4 
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Lading 

Viktig: EC-buddy har kapasitet til å lade opp batteriene opp til 80% på mindre enn 8 timer. Laderen 

kan brukes på på både GEL og AGM batterier. 

Viktig: Laderen må kun bli benyttet til å lade batterier til elektriske rullestoler. 

 

 

 

Vedlikehold 

Å Hver gang du bruker laderen, må du kontrollere at kablene og kontaktene ikke er skadet 

eller slitt. Hvis dette er tilfelle, må kabelen / kontakten umiddelbart skiftes ut av 

produsent eller av et autorisert serviceverksted.. 

Å For de beste resultatene, økonomi og levetid for laderen, batteriet og kjøreavstanden 

pr. lading, bør følgende råd følges: 

- Laderen, kontakter og batteriet må holdes rene.  

- Slå av rullestolen når den ikke er i bruk.  

- Lad batteriet daglig og så snart som mulig etter at det er tomt.  

- Bruk laderen til å vedlikeholdslade batterien hvis rullestole er lagret for en lengre periode. 

Å Laderen kan bli rengjort ved å benytte en lett fuktet klut. 

 

Merk: Laderen må kun brukes med rullestoler hvis strømforsyningen er konstruert for 

strømbelastninger som minst svarer til laderenes nominelle ladestrøm. 

Laderkabelen til rullestolen må dimensjoneres med en tilstrekkelig dimensjonert sikring. 

 

Lade tiden er så kort som mulig. 

"CHARGING", "COMPLETED" og "ERROR" lysene på fronten av laderen viser ladestatusen. 

 

 

Merk: 

- Batterier avgir eksplosive gasser ved ladning. Unngå flammer og 

gnister.  

- Laderen er bare beregnet til bruke batterier med 12 celler (24 V).  

- Laderen har innebygd sikkerhet mot overoppheting, men laderen 

kan bli varm ved ladning.  

- Ladning må kun utføres i rom med god ventilasjon.  

- Hvis en av pinnene i kontakten blir varm ved ladning kan dette 

tyde på at pinnene er slitt eller ødelagt. Hvis dette skjer må 

kontaktene byttes. 

Kabler og kontakter må kun byttes av produsenten eller et 

autorisert serviceverksted. 
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Service informasjon 

 

NHD AS utfører service på LS-300. Forespørsel må gjøres direkte til oss (se kapittlet produsent). 

Hovedkomponenter som blir erstattet av normal slitasje er: 

Å Dekk 

Å Batteri 

Å Setesystem 

En servicehåndbok eller brukerhåndbok er tilgjengelig om nødvendig. 

 

6. Inspeksjon av rullestolen  

 

Sjekk av bremser 

Før hver bruk bør du sjekke bremsene en gang. Kjør forsiktig, så slipp joysticken, nå vil  rullestolen 

stanse. Det skal høres et klikk fra drivmotorene  når parkeringsbremsen blir aktivert. Hvis 

bremsefunksjonen blir svakere, avviker eller oppførere seg merkelig, må du straks kontakte din 

forhandler. 

 

Sjekk av dekk 

                     

 

 

Kontroller lufttrykket regelmessig. Ulike lufttrykk i dekkene påvirker kjøreadferdene uheldig og 

fører til uønskede endringer i retning. Ved for lavt dekktrykk øker strømforbruket kraftig. Ventilene 

kan kobles til vanlige luftpumper for bildekk. Skru av plastkapslene, fest nippelen til luftfylleren til 

ventilen, og fyll dekkene til det foreskrevne lufttrykket (her 250 kPa) er nådd. 

Hvis dekkene er skadet, kan slangene repareres eller byttes ut. Ta kontakt med autorisert forhandler. 

 

Driv hjul (framme) Svivel hjul (bak) 
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7. Rengjøring og desinfisering 

Rengjøring 

 

Pass på at rullestolen er slått av før rengjøring. Smuss må fjernes umiddelbart etter bruk. Rammen 

og deksler kan rengjøres med en fuktig klut. For smuss som sitter godt, kan du bruke et mildt 

husholdningsvaskemiddel. 

Pass på å rengjøre alle flater på rullestolen grundig. Vaskemiddelrester kan deretter fjernes med en 

fuktig klut. 

Ikke bruk slipemidler, kaustiske stoffer, syrer eller blekemiddel. Rengjøringsmidler basert på klor, 

aceton eller benzen må ikke brukes. Ikke bruk høytrykks- eller damprensere. Elektroniske 

komponenter og kabler må ikke komme i kontakt med vann. 

 

 

Desinfisering 

Rullestolen er egnet for rengjøring med vanlige husholdnings desinfeksjonsmidler. Spray eller fukt 

rullestolen jevnt med desinfeksjonsmiddelet. Deretter skal alle overflater tørkes av med en ren klut.  

Merk:  Vær oppmerksom på konsentrasjonen og eksponeringstidene til desinfeksjonsprodusenten. 

Desinfiseringsmiddelet skal ikke skylles av men tørkes av med klut for deretter å lufttørke. Etterpå 

må rullestolen kontrolleres med hensyn til renslighet og eventuelt skade. 

  

 

Gjennbruk av rullestolen 

Rullestolen er egnet for gjenbruk. For å sikre at rullestolen blir behandlet riktig bør rullestolen 

gjennomgås av et autoriserte serviceverksted. Det bør gjennomføres en service på rullestolen og den 

bør rengjøres grundig og desifiseres (se avsnitt om rengjøring og desinfisering) 
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8. Vedlikehold 

 

Bytte av batterier 

Utskiftingen utføres kun av autorisert fagpersonell. Batteriet er plassert under setet. Setet må heves 

til det stopper av seg selv. 

      

 

Merk:  Følg disse trinnene når man skal bytte ut batterier: 

 

1) Plaser rullestolen på en jevn overflate og løft opp setet for bedre tilgang. 

 

2) Slå av strømforsyningen ved hjelp av ON / OFF-tasten på kontrollpanelet og fjern 

hovedsikringen bak på chassiset. 

 

3) Løsne knappen som sikrer batteridekselet og skru ut skruene med unbrakkonøkelen. Trekk ut 

båndet på begge sider og trekk ut dekselet - se bildene under. 

 

4) Dra ut splinten på begge sider - ta tak i håndtaket på undersiden og trekk ut batteriskuffen - se 

bildene under. 

 

5) Løft opp stoffdekselet. 

 

6) Løsne sikkerhetsborrelåsene, deretter strømforbindelsene. 

 

7) Trekk batteriene nesten ut og koble fra batterikablene. 

 

8) Bytt ut batteriene. 

 

9) Koble til batteriene igjen. 
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Løsne knappen som sikrer batteridekselet og skru skruene med en unbrakkonøkkel. Trekk ut båndet 

på begge sider og trekk ut dekselet. 

 

        

 

 

    

 

 








































